
 

 

Технічні характеристики: 

Модель Nortis 14  

Підсилювач зображення GEN2+/3 

Збільшення 1X 

FOM min 1600 /1700/ 1800 

Центр роздільної здатності (лп/мм) 64 - 68 -72 

Тип люмінофора P43(P22) або P(45) 

Посилення яскравості 8000 - 12000 

Відношення сигнал/шум 23-25 -27- 28 

FOV (град) 42 +/-2 

Дальність виявлення (м) 180-250 

Діапазон регульованої відстані для очей 65 +/-5 

Діоптрії (град) +5/-5 

Система об'єктива F1.2, 25 мм 

Діапазон фокусування 0.25 - ∞ 

Автоматичний захист від сильного світла Високочутливе широкосмугове відключення 

Виявлення перекидання Надійне безконтактне автоматичне відключення 

Розмір (мм) (без маски) 110x65x45 

Матеріал Пластик / метал 

Вага (г) 220-240 

Живлення (вольт) 2.6-4.2 V 

Тип батареї CR123 (1) 

Час роботи від батареї (годин) 80 (ІР ВИМКНЕНО) 40 (ІР УВІМКНЕНО) 

Робоча температура (°C) -40/+50 

Рейтинг Environmet IP65 (IP67 опціонально) 
 

 


